
OPTIONS POUR REMORQUE DILO

Remorque approuvée par Département des Transports américaine (DOT) pour loger et transporter les chariots à gaz de la série L

Toutes les remorques DILO sont livrées avec les fonctions suivantes:
Approuvée par le DOT Tablier en acier 3/16 po 

Boîtier « walk-in » entièrement en aluminium Porte arrière rabattable

Essieux Torflex Porte latérale pour service 30 po

Freins électriques Vérins de stabilisation arrière

Anneau d’attelage 3 po avec hauteur ajustable Éclairage d’atelier intérieur, prises 120 V / 60 Hz, supports à tuyau

Interrupteur de rupture Ensemble de mise à la terre complet pour équipement monté sur 
remorque

Pneu de secours Système de suivi électronique avec crochets en J

ACCESSOIRES POUR CHARIOTS D’ENTRETIEN
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Description : Processeur : N° de pièce

Remorque à essieu double, 14 pi x 8 pi x 7,5 pi 14 000 PBV
Dimensions hors tout de la remorque : longueur 18 po, largeur 
102 po, hauteur 113 po
Poids supplémentaire : 3 510 lb

Système de récupération avec pas plus 
de 10 bouteilles de stockage

Série T-Pro

Remorque à essieu double, 18 pi x 8 pi x 7,5 pi 20 000 lb PBV
Dimensions hors tout de la remorque : longueur 22 po, largeur 
102 po, hauteur 113 po 
Comprend un compartiment pour la génératrice :
Poids supplémentaire 4 575 lb

Système de récupération avec pas plus 
de 10 bouteilles de stockage

T-ProGen

CONFIGURATIONS DE LA REMORQUE

OPTIONS POUR REMORQUE
Description : Processeur : N° de pièce

Ensemble génératrice diesel – 13 kW
Remorques avec compartiment à génératrice requises, 
ajoute 1 430 lb à la remorque

L057 et L170 T-MEC13DO-T4F

Ensemble génératrice diesel – 35 kW
Remorques avec compartiment à génératrice requises, 
ajoute 1 325 lb à la remorque

MEGA (L400 et L600) T-MEC35DO-T4F



OPTIONS POUR REMORQUE DILO

ACCESSOIRES POUR CHARIOTS D’ENTRETIEN
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Description : Processeur : N° de pièce

Ensemble de chauffage pour remorque
Radiateur à air pulsé 240 V c.a. mural monté près de la pompe à vide

Série L avec 3 x 208-240 V c.a. 
Max. 1 unité par remorque

T-HP

Ensemble d’essieu de remorque *pour série T-Pro modifie le PBV de 
14 000 à 20 000

Disponible seulement pour la série  
T-Pro

T-AP-PROS

Ensemble d’éclairage externe pour remorque (6) Lumières bas profil 
à DEL montées à l’extérieur sur tous les côtés de la remorque

Disponible pour les séries T-Pro et 
T-ProGen

T-EL-V2

Parois latérales isolées
*Dans la zone du compartiment arrière seulement
(Compartiment génératrice ne peut être isolé)

Disponible pour les séries T-Pro et 
T-ProGen

T-IW

Fenêtres de concession pour côtés de remorque
*Dans la zone du compartiment arrière seulement

Disponible pour les séries T-Pro et 
T-ProGen

T-CW

Unité de préfiltre grande du gaz SF6
*Montage sur remorque

Disponible pour les séries T-Pro et 
T-ProGen

Z104R07

OPTIONS POUR REMORQUE (SUITE)


